135 mm

135 mm

8. Eksponeringskontrol/Personlige veernemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal forega under effektiv ventilation. Vask heender fer pauser, toiletbesag og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under
arbejdet. Veer opmaerksom pa, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Laes neermere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekeempelsesmidler.
Andedraetsvarn

Ikke pakraevet.

Handsker og beskyttelsestoj

Brug beskyttelseshandsker, gummistgvler og overtreeksbukser (eller forkleede).

Djenvaern

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for steenk i gjnene.

Grensevardier

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods pa vej og s@ i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3082 ; MILJ@FARLIG VASKE, N.0.S. (metamitron) ; 9 ; Il
IMDG: UN 3082 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.0.S. (metamitron) ; 9 ( MP) ; Il

Klassificeringskode: M6 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90

Flammepunkt: -°C Fareseddel IMDG: 9 + MP IMDG EmS.: F-A, S-F;

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne maengde/frimangde): Faktor: 1. Maksimal samlet mangde per transporterende enhed: 1000 kg.

MP: Marine Pollutant

Begransede mangder

ADR: Max. 5 | pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller straekfolie er graensen 5 | pr.
indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal veere af metal eller plast, som ikke let gar i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 | pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strakfolie er greensen 20 kg

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

brutto pr. kolli (indvendige emballager skal veere af metal eller plast, som ikke let gar i stykker eller perforeres).

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Veeske
Lugt: Karakteristisk

Massefylde: 1,21 g/cm®
Oplaselighed i vand: Blandbar

10. Stabilitet og reaktivitet

’ Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indénding

Der er ingen farlige dampe over produktet.
Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.
Hudkontakt

Kan virke let irriterende.
Djenkontakt

Forbigaende irritation.
Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljgoplysninger

Undga udslip til kloak eller overfladevand.
Dkotoksicitet

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

13. Forhold vedrgrende bortskaffelse

skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet haldes op i sprgjtevaesken.
Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bar

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding TIf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)
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BRUGSANVISNING:

Midlet anvendes til ukrudtsbekempelse i bederoer (sukker-
roer og foderroer). Midlet anvendes pa allerede fremspiret
ukrudt og virker da som béde blad- og jordmiddel. Hvis ikke
de anfarte sprojtetider overholdes medferer det for store
ukrudtsplanter og derfor usikker virkning. Der er ingen virk-
ning mod kvik, tidsler og andet rodukrudt, der spirer fra roden.
Generelt skal der sprojtes nar nyfremspiret ukrudt star pa
kimbladstadiet, eller det kan bedgmmes, at virkning af tid-
ligere behandling ikke har bekampet ukrudtet tilstraekkeligt.
For at opna optimal virkning, ber der altid tilsattes olie til
blandingerne, nar den hgjeste temperatur ligger under 22°C.
Olietilszetning bar dog ikke foretages de farste 3-4 dage efter
vejrskifte fra keligt og fugtigt vejr til varmt og tert vejr.

Under ekstremt tarre forhold, med kraftigt vokslag pé planter-
nes blade, kan det veare pakravet at anvende den hgje olie-
dosering ved temperaturer helt op til 25° C.

Bedst virkning opnas ved hgj Iuftfugtighed, f.eks. morgen-
sprejtning, temperaturer over 15° C og pa smat ukrudt.

Ved kraftig sol og dagtemperaturer over 25° C, specielt efter
en fugtig evt. kelig periode, bgr sprajtning foretages sidst pa
dagen.

| perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og
nat, kan der opsta svidninger pa de unge kulturplanter.

Der ma ikke sprgjtes i perioder med frost. Der ma farst sprgj-
tes 2-3 dage efter frost.

Er planterne skadede af sandflugt sprgjtes tidligst 8 dage
efter.

Roerne skal vere sunde.

Fugtighed i jordoverfladen fremmer virkningen som jordmid-
del.

DOSERING, SPROJTEPLANER:

Bekempelse af frgukrudt samt vanskelige arter som
Burresnerre, Endrig rapgrees, Hvidmelet gasefod, Kamille,
Liden nzlde, Raps, Sort natskygge, Snerlepileurt, Vejpileurt.

Deramé maksimalt anvendes 3,0 I/ha INTER-METAMITRON SC
pr. ar.

INTER-METAMITRON SC 1,0 I/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5
I/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

INTER-METAMITRON SC 1,0 I/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5
I/ha + **ETHOFUMESAT 0,14 I/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

INTER-METAMITRON SC 1,0 I/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5
I/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

1. sprejtning: udferes pa ukrudtets kimbladstadie.
2. sprgjtning: udfgres 5-7 dage efter 1 sprgjtning.
3. sprejtning: udfares 7-14 dage efter 2 sprojtning.

For at opna et godt resultat, er det en forudsetning, at alle tre
sprgjtninger udferes, og at sprejtningerne udferes pé de
angivne tidspunkter, idet de 3 angivne sprgjtninger skal ses
som een samlet lgsning.

*PHENMEDIPHAM der kan eksempelvis velges felgende
produkter: Betanal® Classic, Herbasan®, SweDane Betasana,
ND Betafam SE.

**ETHOFUMESAT der kan eksempelvis velges felgende
produkter: Ethosan® SC, Nortron® SC, Ethofol 500 SC,
ND Ethofumesat 500.

OLIETILSATNING SKAL DOSERES EFTER TEMPERATUREN:

10-15°C 0,50 I/ha Sun-Qil/Rapsodi
15-22°C 0,25 I/ha Sun-0il/Rapsodi
Over 22° C Ingen olietilsaetning
SPROJTETEKNIK:

Ved bredsprgjtning anvendes ca 200 liter vand pr. ha. Pa tarre
planter ma der ikke anvendes under 150 liter vand pr. ha.

HARDI TRYK  HASTIGHED UDSPROJTET
DYSE NR VASKEM/AENGDE
4110-14 3atm 55km/t  Ca 200 ltr/ha

ISO F-025-110 3 atm 6,0 km/t Ca 200 ltr/ha

ISO LD-025-110 3 atm 6,0 km/t Ca 200 Itr/ha

Filtre ma ikke have en maskestgrrelse mindre end 0,18 mm
(80 mesh.).
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15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Miljpfarlig

Faresymboler: N

Indeholder: Metamitron (700 g/l)

R-saetninger: Giftig for organismer, der lever i vand, kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget. (R51/53)
S-setninger: Opbevares utilgengeligt for barn. (S2)

Ma ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og foderstoffer. (513)

Anden mzrkning: ADVARSEL

For at nedsette risikoen for mennesker og miljp skal brugsanvisningen falges ngje.

Omfattet af Miljgministeriets bekendtggrelse om bekeempelsesmidler.

Miljofarlig

Vaer opmeerksom pa, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Lees naermere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt Arbejdstilsynets infor-

mationsmateriale om bekeempelsesmidler.

Anvendelseshegraensning: Ma kun anvendes til bekeempelse af fraukrudt i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser mé ikke overskrides.

Ma 1 bederoer ikke anvendes senere end 105 dage for host.

Ma ikke anvendes nzrmere end 2 meter fra vandmiljget (sger og vandigb mm.).

)
Undga forurening af vandmiljoet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprajteudstyr nzer overfladevand/undgé for-

urening via draen fra gardspladser og veje).
Krav om uddannelse: Sprojtecertifikat/-bevis, jf. Miljgstyrelsens regler om bekempelsesmidler.
Kemikaliesi dering: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder: ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljgstyrelsens bekendtgarelse om klassificering, emballering, markning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest &ndret

ved nr. 970/2005 + Direktiv 2006/8/EF.

Miljgstyrelsens bekendtggrelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.
At-Vejledning C.0.1, 2005, Greensevaerdier for stoffer og materialer.
Miljgstyrelsens bekendtggrelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgarelse om szerlige pligter for fremstillere, leveranderer og importerer mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljg nr. 559/2002.

+ Forordning 1907/2006/EF.
Arbejdstilsynets bekendtgarelse om unges arbejde, 239/2005.

Miljgstyrelsens bekendtgarelse om bekempelsesmidler, 533/2003 samt &ndring af bekendtggrelsen, 558/2003 + senest @ndret ved 1273/2006.

Bekendtgarelse om undervisning for erhvervsmassige brugere af bekampelsesmidler 1208/2006.

@vrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet pa baggrund af de oplysninger, leverandgren har kunnet levere om produktet ved

udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sztninger i punkt 3

R22 Farlig ved indtagelse.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Der er foretaget andringer i felgende punkter: 1,2,3,4,11,13,15,16.

146 mm

INTER-METAMITRON SC

Ukrudtsmiddel
Ma kun anvendes til beka@mpelse af froukrudt i bederoer

ADVARSEL:

For at nedsatte risikoen for mennesker og milje skal brugs-
anvisningen folges ngje.

Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forarsage ugnskede lang-
tidsvirkninger i vandmiljget. (R51/53)

Opbevares utilgengeligt for bern.

foderstoffer.

Ma ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og

Veer opmaerksom pa, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.
Lees narmere i den eventuelt lovpligtige leverandarbrugsanvisning
samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekaempelsesmid-
ler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtreedelse af nedenstaende serligt fremhavede forskrifter kan
medfgre straf.

Ma kun anvendes til bekampelse af froukrudt i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser ma ikke overskrides.
Ma i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage for host.

Ma ikke anvendes narmere end 2 m fra vandmiljget (soer og
vandigb mm.)

Undgé forurening af vandmiljoet med produktet eller med behol-
dere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprojteudstyr naer
overfladevand/undga forurening via draen fra gardspladser og
veje).

Laes farst vedlagte brugsanvisning.

FORSTEHJALP:

OJENKONTAKT: Kommer stoffet i gjnene, skylles grundigt med vand
til irritationen ophgrer. Sgg lege ved fortsat irritation.
HUtl))KONTAKT: Fjern forurenet tgj. Vask huden grundigt med vand og
s&be.

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Seg lege
ved vedvarende ubehag.

INHALATION: Sgg frisk luft.

Medbring altid etiket og leverandgrbrugsanvisning til lege.

Ukrudtsmiddel nr. 221-123

Metamitron 700 g/l, 57,9%
Nettoindhold: 5 Itr.
Flydende.
Fabrikationsnummer:

Miljofarlig

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Omfattet af Miljgministeriets bekendtgerelse om bekaempelsesmidler

08/07

147 mm

~

CCL Label A/S
Telefon 8710 8710
Telefax 8710 8760

OB-nr.: 30701257

Deres nr..

Dato: 2007.08.15

Etiket str.: 135x175 mm

Farver: Sort + P reflex bld + P021

Korrektur nr.. 2

Godkendt
Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

[]
]
[]

Sign. /

LIMSIDE

147 mm

TILBEREDNING AF SPROJTEV/ESKEN:

Sprejtetanken fyldes halvt med vand. Den afmalte maengde
INTER-METAMITRON SC tilseettes under omrgring, tilsaet der-
neest blandingspartneren og til sidst penetreringsolien. Fyld
tanken helt op med vand. Fortsaet omrgring under kerslen.
Udsprejtning udferes umiddelbart efter blandingen.

OMSANING 0G EFTERFOLGENDE AFGRODER:

Hvis omsaning er ngdvendigt kan der uden plgjning igen sés
bederoer.

Efter hgst af bederoer, der er behandlet med INTER-METAMI-
TRON SC, ma der ikke plantes eller sas efterfplgende afgre-
der eller rotationsafgreder for 165 dage efter sidste behand-
ling med INTER-METAMITRON SC.

ANDRE SPROJTNINGER:

Efter anvendelse af kvikmidler bgr der ventes 5 dage far der
anvendes INTER-METAMITRON SC. Fer sprgjtning med kvik-
midler bar kvikkens blade have overvundet evt. svidninger fra
INTER-METAMITRON SC behandlingen.

TANKBLANDINGER:

Der markedsfares forskellige produkter, hvor firmaerne angi-
ver blandingsmuligheder. Fglg disse firmaers anvisninger.
Blanding med insektmidler kan @ge aggressiviteten overfor
roerne. Brug derfor kun insektmidler, hvor blandingen angi-
ves pa insektmidlets etikette.

Sperg altid planteaviskonsulenten til rads.
INTER-METAMITRON SC kan blandes med: Betanal® Classic,
Herbasan®, SweDane Betasana 2000, ND Betafam SE,
Ethosan® SC, Nortron® SC, Ethofol 500 SC, ND Ethofumesat
500, Betanal® Optima SC, Kemifam Pro SC, Safari®.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenova-
tionen.

RENGORING AF SPROJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprejtning skal sprojteudstyret rengeres grundigt.

Husk at tamme sprgjten helt mellem hver skylning/vask.

Aktiver alle haner/ventiler. Heev trykket sa meget, at over-

tryksventilen fra det selvrensende filter udlgses.

1. Sprejten tammes helt for sprojteveeske i marken.

2. Straks efter sprgjtning skylles sprgjten grundigt med rent
vand bade indvendigt og udvendigt. Tom tanken ved at
sprgjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprajt skyl-
levandet ud over den afgrade, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150
111000 | tank). Tilszet et fedtoplesende rensemiddel. Sprojt
lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, sa disse set-
tes i blgd. Lad omrering og tankspuledyser kgre i mindst
15 minutter inden indholdet tammes ud gennem bom og
dyser. Sprajt vaskevandet ud over den afgrade, der lige er
behandlet. Fjern til sidst bundproppen, sa ogsa “sumpen”
temmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af
vand og fedtoplgsende rensemiddel.

5.Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand.
Skyllevandet sprgjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

| stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som

neevnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprejte rengeres udvendigt med vand tilsat et fedt-
oplgsende rensemiddel — ogsé under traktorens bug.

OPBEVARES FROSTFRIT.
OMRYSTES KRAFTIGT FOR BRUG.
BOR HOJST OPBEVARES EET AR.

Betanal® Classic, Herbasan® Ethosan® SC, Nortron® SC,
Betanal® Optima SC = varemarker registreret af Bayer
CropScience.

Safari= varemarke registreret af E.I. du Pont Nemours & co.
(Ind.) USA.

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139
9310 VODSKOV - TLF. 98.93.89.77.
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INTER-METAMITRON SC

Ukrudtsmiddel
Ma kun anvendes til bekeempelse af froukrudt i bederoer

Abnes her W7

ADVARSEL:

For at nedsztte risikoen for mennesker og milje skal brugs-
anvisningen folges ngje.

Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forarsage ugnskede lang-
tidsvirkninger i vandmiljget. (R51/53)

Vaer opmarksom pa, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.
Lees naermere i den eventuelt lovpligtige leverandgrbrugsanvisning
samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekaempelsesmid-
ler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtreedelse af nedenstaende serligt fremheevede forskrifter kan
medfare straf.

Ma kun anvendes til bekaempelse af fraukrudt i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser ma ikke overskrides.
Ma i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage for hgst.

Ma ikke anvendes narmere end 2 m fra vandmiljget (soer og
vandlgb mm.)

Undga forurening af vandmiljeet med produktet eller med behol-
dere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprejteudstyr naer
overfladevand/undga forurening via dreen fra gardspladser og
veje).

Opbevares utilgengeligt for born.
Ma ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

Laes forst vedlagte brugsanvisning.

FORSTEHJLP:

PJENKONTAKT: Kommer stoffet i gjnene, skylles grundigt med vand
til irritationen opharer. Sag lege ved fortsat irritation.
HUDKONTAKT: Fjern forurenet tgj. Vask huden grundigt med vand og

s&be.

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Sgg leege
ved vedvarende ubehag.

INHALATION: Sag frisk luft.

Medbring altid etiket og leveranderbrugsanvisning til leege.

Ukrudtsmiddel nr. 221-123

Metamitron 700 g/l, 57,9%
Nettoindhold: 5 Itr.
Flydende.
Fabrikationsnummer:

Miljofarlig

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Omfattet af Miljgministeriets bekendtggrelse om bekampelsesmidler

08/07

149 mm
Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Inter-Metamitron SC
PR-nummer: MST reg. nr.: 221-123 Leverander:
Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Aalborg A/S
Erstatter den: 01-02-2007 Halsvej 139

Anvendelse: Ukrudtsmiddel

DK-9310 Vodskov

TIf.: +45 9825 7700 Fax: +45 9825 7710
Nodtelefonnr.: +45 9825 7700

E-mail: inter@mail.tele.dk

2. Fareidentifikation

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

3. Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr. Stoffer

Klassificering w/w% Note

CAS nr.
255-349-3 41394-05-2
Se punkt 16 for ordlyd af R-satninger

Metamitron (700 g/1) Xn;R22 N;R50 57,9

4. Farstehjaelpsforanstaltninger

Indanding

Sag frisk luft.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Sag leege ved vedvarende ubehag.

Hud

Fjern forurenet tgj. Vask huden med vand og sa&be.

Ojne

Skyl med vand (helst fra gjenskyller) il irritationen opherer. Sag leege ved fortsat irritation.
@vrige oplysninger

Ved henvendelse til lzege medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekampelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage. Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtage til nedkeling af ikke anteendt
lager. Hvis det kan geres uden fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undga indanding af dampe og reggasser - sgg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme veernemidler som navnt under punkt 8. Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overfares til
egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild ma ikke udledes til kloak eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med
forurening af jord og vandmilje samt ved udslip til kloak.

7. Handtering og opbevaring

Handtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige vaernemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgeengeligt for barn. Ma ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares keligt men frostfrit.

-3-

145 mm




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


